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24/7 Uberblicken,

steuern, verwalten

DAS KOSTENLOSE ONLINE-KUNDENPORTAL FUR ALLE
IHRE HELLA GUTMANN-GERATE UND -LIZENZEN.

macs365, die neue Online-Vertragsverwaltung von Hella Gutmann,

bietet hnen nicht nur die Mdglichkeit, flexibel und eigenstandig
Ihre Lizenzen fir Diagnose- und Abgasmessgerate bei Bedarf
zu andern, sie liefert Ihnen auch rund um die Uhr alle wichtigen
Kerninformationen direkt in die Werkstatt.

Egal, ob Sie schnell die Seriennummer lhres mega macs nach-
schauen wollen oder die Aktualitdt der Software Uberprifen —
hier finden Sie zentral alles, was Sie brauchen, um effizient
arbeiten zu kénnen.

www.macs365.com

Lizmafibuge Gerdte

Mit macs365
alles im Griff
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Jetzt einloggen und
direkt loslegen!

> Anzeige der bei Hella Gutmann registrierten Hardware-
Gerate und nahezu aller dazugehdrigen Lizenzen

> Verwaltung von Lizenzen

> Alle kaufmannischen Rechnungen (Lizenzen,
Reparaturen, Produkte, Ersatzteile etc.) digital verfiighar

> Ansicht der wichtigsten Stammdaten
(z.B. Kundennummer, Anschrift, Bankverbindung)

> Beantragung von Stammdaten-Anderungen

> Kontaktformular fiir Anfragen an den Support

Zusatzlich bietet die macs365-Funktion Hilfe & Support.
Antworten auf haufige Fragen und einen direkten Kontakt
zum Support-Team von Hella Gutmann.
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Flexible Losungen fir jede Umgebung

Fahrzeugdiagnose von Hella Gutmann

Willkommen in der mega macs Familie.
Zuverldassige Kommunikation mit allen relevanten
Fahrzeugsystemen, blitzschnelle Lokalisierung
und Interpretation aller Daten und Fehlercodes - Mehr Infos
darauf kommt es in der Werkstatt von heute an.

Profitieren Sie vom Besten, was moderne und
véllig neu gedachte Diagnose fiir lhr Reparatur-
geschaft leisten kann.




FAHRZEUG-DIAGNOSE

mega macs Diagnosegerate

mega macs X

Art.-Nr. 8PD 015 265-841

Samtliche Leistungen der
verschiedenen Lizenzpakete
finden Sie in der Ubersicht auf

ENTSCHEIDUNGSFREIHEIT AUF ALLEN EBENEN

Analog zu den Fahrzeugen wandelt sich auch der Dialog mit lhnen. Deshalb hat

Hella Gutmann die Diagnose- und Datenwelt komplett neu Uberdacht und mega macs X
geschaffen: den all-in-one car translator. Ebenso wie ein Fahrzeugnutzer sollen auch
Werkstatten ganz individuell entscheiden kénnen, welche Funktionsmodule und
Datenarten sie fur die Multimarkendiagnose benétigen und welche Bedienhardware
sie dafur einsetzen mochten. Vielleicht heute noch so und morgen schon anders.

Bei mega macs X ist dies nur eine Frage der Konfiguration.

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK
« Investitionssicherheit und Flexibilitat dank
einer Hardware fur alle Bedurfnisse

LIEFERUMFANG BASIS
« mega macs X
« Ladeschale

« Anzeige und Bedieneinheit (Tablet, PC, etc.) « Netzteil
unabhangig von Hardware (mega macs X) und » Netzkabel
Diagnosesoftware (im mega macs X verbaut) « USB-Kabel

« Unterstiitzung von DoiP und CAN FD
« Induktive Ladeschale
« Integration einer LED-Beleuchtung

« Schnellstartanleitung

Seite 9

am OBD Stecker

« Unterstitzung von 12V und 24V
« Durch hochwertige Messtechnik/Hochvolt-
technik erweiterbar (siehe Folgeseite)

MEGA MACS X

« ARM Dual-Prozessor 1,2 GHz

Prozessor - RAM 2 GB DDR3

« EMMC 32 GB

- USB-C
Schnittstellen « DC-In

« Ethernet
Versorgungsspannung 12V-24VDC
Temperatur Arbeitsbereich 0 bis 45°C
Temperatur Lagerbereich -10 bis +50°C
Gewicht 1.4209g

Abmessung

210x193x80mm (HxB xT)

SOFTWARE MEGA MACS X *

SDI-Modul X' (Softwaremodul fur Lizenz X')
Art.-Nr. 8PY 015 267-591

SDI-Modul X2 (Softwaremodul fiir Lizenz X?)
Art.-Nr. 8PY 015 267-601
SDI-Modul X3 (Softwaremodul fur Lizenz X3)
Art.-Nr. 8PY 015 267-611
SDI-Modul X* (Softwaremodul fur Lizenz X*)
Art.-Nr. 8PY 015 267-621
SDI-Modul X® (Softwaremodul fir Lizenz X
Art.-Nr. 8PY 015 267-631

SDI-Modul X-Bike (Softwaremodul fir Lizenz X-Bike)
Art.-Nr. 8PY 015 267-851

Anforderungen an eine
externe Anzeigeeinheit

« Bildschirmdiagonale 25,4cm (10 Zoll)
« Bildschirmauflésung mindestens
1.024 x 768 Pixel
« WLAN gemaB IEEE 802.11 n
« Browser Google Chrome
mindestens Version 81

LADESCHALE MEGA MACS X

Kontaktloses Ladeverfahren

Induktive Energietbertragung nach Hella
Gutmann-Standard (kein QI Ladeverfahren)

Versorgungsspannung 15vDC

Temperatur Arbeitsbereich 0 bis 45°C

Temperatur Lagerbereich -10 bis +50°C

Gewicht 5909

Abmessungen 164 x164x37mm (HxBxT)

SDI-Modul X-Body+Glass (Softwaremodul fur Lizenz X-Body+Glass)
Art.-Nr. 8PY 015 745-271

LIZENZEN MEGA MACS X **

Lizenz X' (fir mega macs X mit SDI-Modul X')***
Art.-Nr. 8PY 015 267-791

Lizenz X2 (fir mega macs X mit SDI-Modul X?)
Art.-Nr. 8PY 015 267-801

Lizenz X? (fir mega macs X mit SDI-Modul X®)

Art.-Nr. 8PY 015 267-811

Lizenz X* (fir mega macs X mit SDI-Modul X*)

Art.-Nr. 8PY 015 267-821

Lizenz X® (fir mega macs X mit SDI-Modul X°)

Art.-Nr. 8PY 015 267-831

Lizenz X-Bike (fir mega macs X mit SDI-Modul X-Bike)
Art.-Nr. 8PY 015 267-861

*

Einmalige Kosten
**  Monatliche Kosten
***  Kostenlos

Lizenz X-Bike Add-on (Add-on Lizenz fir PKW-Kunden mit Lizenz X?-X®)
Art.-Nr. 8PY 015 267-841

Lizenz X Body+Glass (fiir mega macs X mit SDI-Modul X Body+Glass)
Art.-Nr. 8PY 015 745-281




FAHRZEUG-DIAGNOSE

Optionales Zubehor mega macs X

Messtechnikmodul MT-HV Auch im
Bike-Bereich
einsetzbar

DAS EXTRA AN KOMFORT - BLUETOOTH®-MODUL

FUR ALLE HOCHVOLT- UND NIEDERVOLT-MESSUNGEN

Das fiir den mega macs X maBgeschneiderte Messtechnikmodul MT-HV wurde
speziell fur Arbeiten an Elektro- und Hybridfahrzeugen geschaffen. Es verfiigt Gber
fest integrierte Hochvolt-Messtechnik und einen Modulschacht, in den die bekannten
Niedervolt-Messtechnikmodule MT-56 und MT-77 eingeschoben werden kénnen.

Mit diesem Kunstgriff verwandelt sich das MT-HV zum kabellosen Messtechnikmodul
fur Nieder- und Hochvolt-Messungen - eine besonders attraktive Losung, wenn das
Zusatzmodul eines mega macs 56/77 bereits vorhanden ist. Optional wird das MT-HV
und das MT-77 auch im Paket angeboten.

LEISTUNGSUBERSICHT *

« Multimeter « Hochspannungsmessungen bis 1.000V
« 2-Kanal-Oszilloskop « Isolationswiderstandsmessungen mit variabel
« Gefuhrte Messungen einstellbarer Prifspannung
« Druckmessungen** « Potenzialausgleichsmessungen an HV-
« Hochvolt-Messungen Komponenten
« Geflihrte Hochvolt-Messungen « Widerstandsmessung an HV-Service-Stecker
‘_ o \K
— .
MT-HV BASIC* MT-HV PLUS * MT-HV PRO *
Art.-Nr. 8PZ 015 266-101 8PZ 015 265-721 8PZ 015 265-731
« Messtechnikmodul MT-HV « Messtechnikmodul MT-HV « Messtechnikmodul MT-HV
« Hochvolt-Messleitungen « Hochvolt-Messleitungen
rot/schwarz rot/schwarz

« Messkabel blau/schwarz +
Messkabel rot/schwarz

« MT-77

« Prifset mit Prifspitzen und
Krokoklemmen

Lieferumfang

* Der Leistungsumfang hangt ab von der gewéhlten MT-HV-Hardware, -Software und -Lizenz. Softwaremodule und Lizenzen kénnen von Land zu Land variieren
** Nur mit LPD-Kit méglich

Messtechnikmodul MT-USB

PROFESSIONELLES MESSEN MIT DEM EXTERNEN USB-MODUL

Wird der mega macs X per USB-Kabel mit dem optionalen Messtechnikmodul
MT-USB gekoppelt, erscheint auf der SDI-Oberflache des Bedien- und Anzeigegerats
automatisch der Menlpunkt Messtechnik. Damit wird Ihr Diagnosegerat — beginnend
mit der Lizenz X® - zusatzlich zum praktischen Zweikanal-Multimeter fiir Spannungs-
messungen bis 60 Volt sowie Strom- und Widerstandsmessungen. Alle Einstellungen
nehmen Sie einfach Uber das Bediengerét vor.

LEISTUNGSUBERSICHT LIEFERUMFANG
Art.-Nr. 8PZ 015 266-001 « Gunstiges Produkt fir Einsteiger « 1xMT-USB
« Alternative, wenn noch kein Mess- « 1 x Messkabel blau/schwarz
technikmodul vorhanden ist « 1 x Messkabel rot/schwarz

« 1 x Priifset mit Prufspitzen und Krokoklemmen



MESSTECHNIK MT-HV

FAHRZEUG-DIAGNOSE

MESSTECHNIK MT-USB

Versorgungsspannung 12-32V Versorgungsspannung 5V (Uber USB)
Leistungsaufnahme 10 W typisch Leistungsaufnahme Max. 2,5 W
Stromaufnahme 1A Stromaufnahme Max. 500 mA, durchschnittlich 300 mA
Umgebungstemperatur Empfohlen: _10 bis 35 °c R Umgebungstemperatur Empfohlen: .10 bis 35 °c R
Arbeitsbereich: 0 bis 45°C Arbeitsbereich: 0 bis 40°C
Geeignet fUr nasse Nein Geeignet fUr nasse Nein
Umgebung? Umgebung?
Dauerbetrieb Ja Dauerbetrieb Ja
Gewicht 1.700g Gewicht Ca. 490g
Abmessung 300x360x80mm (L xBxH) Abmessung 38x102x130mm (HxB xT)
Schutzart 1P20 Schutzart P20
Uberlastschutz Max. 1kV Bandbreite Max. 100 kHz
Messkanale 1 (galvanisch getrennt) Abtastrate 1 MSa/s
« Hochspannungsmessung bis 1kV Amplitudenauflosung 12 bit
MessgroBen HV Module ::;?)tlzrt]it;ilsa:/isc?eliisiZi?siizzgng Messkanale 2
« Widerstandsmessung (Service Stecker) « Spannung max. 60V
. USB-C MessgroBen « Strom (externe Strommesszange

Schnittstellen

« Bluetooth®

HOCHVOLT MESSKABEL

« Lange: 1.500mm
« Handstlck mit Funktionstaste
« Mit 4mm Priifanschluss (Sicherheits-

Rot stecker) fur Hersteller spezifische
Prifadapter
« Inkl. aufsteckbarer Messspitze
« Lange: 1.500mm
« Handstuck
« Mit 4 mm Prifanschluss (Sicherheits-
Schwarz

stecker) fur Hersteller spezifische
Prifadapter
« Inkl. aufsteckbarer Messspitze

MT 77

Versorgungsspannung 5 VDC (iber Modulschnittstelle)

Leistungsaufnahme Max. 10W

Stromaufnahme Max. 2A

Umgebungstemperatur Empfohlen: .10 bis 35 c R
Arbeitsbereich: 0 bis 45°C

oo e

Dauerbetrieb Ja

Gewicht Ca.270¢g

Abmessung 43x110x136mm (HxBxT)

Schutzart P20

Bandbreite Max. 10MHz

Abtastrate 64 MSa/s

Speichertiefe 64 kB

Amplitudenauflosung 14 bit

Messkanale 2 (galvanisch getrennt)
« Spannung max. 200V
MessgroBen « Strom (externe Strommesszange*)

« Widerstand
« Druck (externes LPD-Kit*)

* Weiters Zubehér erforderlich

erforderlich)
« Widerstand

Schnittstelle

USB-C




FAHRZEUG-DIAGNOSE

Hella Gutmann-Tablet SE
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EINFACHER SOFORTSTART MIT DEM ABGESTIMMTEM

HELLA GUTMANN-TABLET SE

Besonders leicht wird der Start in die Diagnose mit dem optionalen Komplettpaket,
bestehend aus mega macs X und Hella Gutmann-Tablet SE. Das Android-Tablet ist
nicht nur wasser- und staubresistent (IP65), sondern auch sturzfest bis zu einer Héhe
von 1,5m. Dadurch ist das Tablet duBerst robust und eignet es sich perfekt fiir den
anspruchsvollen Werkstatteinsatz. Dank des ergonomischen Handstraps liegt die
mobile Anzeigeeinheit bequem in der Hand. Vorinstallierte Apps fir mega macs X,
Hella Academy und Team Viewer gewahrleisten einen reibungslosen Start.

Art.-Nr. 8PZ 015 266-501

HELLA GUTMANN-TABLET SE LADESTATION HELLA GUTMANN-TABLET SE

Software

Android 11 « Input min. 14,7V max. 28V, 4A

Betriebstemperatur

Versorgungsspannung - Output min. 14,5V max. 16,8V, 4A

-20 bis +50°C

Prozessor

Temperatur Arbeitsbereich ~ 0bis 40°C

Qualcomm Adreno 512 GPU

Arbeits-/Datenspeicher

+ 4 OB LPDDRL RAM Temperatur Lagerbereich -10 bis +60°C

« 64GBeMMC5.1 Schnittstellen 1 x Spannungsversorgung

Im Freien gut lesbares 10,1"-IPS-Display

Display mit WUXGA Auflosung (1.920 x 1.200 Pixel)
und entspiegelter Oberflache
« Mono-Lautsprecher mit bis zu 94 dB
Audio « Internes Mikrofon mit Gerdusch-
unterdriickung
« ISO/IEC 14443 (Typ A, Typ B)
NFC « FeliCa
«+ ISO/IEC 15693
« Umgebungslichtsensor
Sensoren « Digitaler Kompass
« Gyro- und Beschleunigungssensor
Frontkamera 5MP
Ruckkamera 8 MP mit Autofokus und LED-Blitz

Schnittstellen

« 1xUSB 3.0 Typ C (OTG, BC1.2)

« 1xUSB 2.0 Typ A (nur Host)

« 1 x Micro SD/SDXC-Speicherkarte
« 1 x Headset

« 1 x Spannungsversorgung

« 1 x Port-Replikator

Funkschnittstellen

« |IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/ww
MIMO - unterstitzt 2,4 GHz- & 5 GHz-
Frequenz

« Bluetooth® Version 5.0 Klasse 1

Akku-Kapazitat

Dual-Slim-Akku (2 x 3,200 mAh typ.;
3,100 mAh min.)

Akkulaufzeit

Bis zu 9 Stunden

Abmessungen

272x196x16,4mm (BxTxH)

Gewicht

885¢g

Auch fir mega macs X Bike geeignet



Ubersicht Softwaremodule und Lizenzumfinge mega macs X

FAHRZEUG-DIAGNOSE

SOFTWARE-MODULE

SDI-Modul X' SDI-Modul X2 SDI-Modul X3 SDI-Modul X* SDI-Modul X3

LIZENZEN*

FUNKTIONEN

« Fehlercode lesen/l6schen
(ohne Gesamtabfrage)
« DoiP Technologie

+ Fehlercode lesen/l6schen

« DoiP Technologie

« Serviceriickstellung

« Grundeinstellungen

« Parameter

« Codierungen

» Stellgliedtest

« Testfunktionen

+ Fehlercodebasierte
Online-Ldsungsvorschlage

« Cyber Security Management

« Automatisierte

Kilometerstandabfrage

HV-Batteriediagnose Basic

Fehlercode lesen/ldschen
DoiP Technologie
ServicerUckstellung
Grundeinstellungen
Parameter

Codierungen

Stellgliedtest
Testfunktionen
Fehlercodebasierte
Online-Losungsvorschlage
Cyber Security Management
Automatisierte
Kilometerstandabfrage
HV-Batteriediagnose Basic

MESSTECHNIK**

Fehlercode lesen/l8schen
DoiP Technologie
Servicertickstellung
Grundeinstellungen
Parameter

Codierungen

Stellgliedtest
Testfunktionen
Fehlercodebasierte
Online-Losungsvorschlage
Cyber Security Management
Automatisierte
Kilometerstandabfrage
HV-Batteriediagnose Basic

Fehlercode lesen/l8schen
DoiP Technologie
Servicerlckstellung
Grundeinstellungen
Parameter

Codierungen

Stellgliedtest
Testfunktionen
Fehlercodebasierte
Online-Ldsungsvorschlage
Cyber Security Management
Automatisierte
Kilometerstandabfrage
HV-Batteriediagnose Basic

Multimeter

.

Erforderliche Messtechnik

(Minimum): MT-HV mit MT-56
oder MT-USB

DATEN

.

.

.

Multimeter
2-Kanal-Oszilloskop
Gefiihrte Messungen
Druckmessungen

Erforderliche Messtechnik
(Minimum): MT-HV mit MT-77

Multimeter
2-Kanal-Oszilloskop

Gefiihrte Messungen
Druckmessungen

Geflhrte Hochvolt-Messungen

Erforderliche Messtechnik
(Minimum): MT-HV mit MT-77
und Hochvolt Messleitungen

+ HGS Data (2 Extra-Zugange)

HGS Data (2 Extra-Zugange)
Ruckrufaktionen
Bauteilprufwerte
Bauteilverortung
Zahnriemendaten
Schaltplane
Innenraumluftfilter
Sicherungen/Relais
Arbeitswerte
Inspektionsdaten

.

.

.

.

.

.

.

.

.

SERVICES

.

.

.

.

.

.

.

.

HGS Data (2 Extra-Zugange)
Ruckrufaktionen
Bauteilprifwerte
Bauteilverortung
Zahnriemendaten
Schaltplane
Innenraumluftfilter
Sicherungen/Relais
Arbeitswerte
Inspektionsdaten

PIN Data
Serviceinformationen
Herstelleraktionen
Batteriemanagement
Reparaturanleitungen
Dieselinformationen
Interaktive Stromlaufplane
Symptombasierte Losungen

HGS Data (2 Extra-Zugange)
Rickrufaktionen
Bauteilprifwerte
Bauteilverortung
Zahnriemendaten
Schaltplane
Innenraumluftfilter
Sicherungen/Relais
Arbeitswerte
Inspektionsdaten

PIN Data
Serviceinformationen
Herstelleraktionen
Batteriemanagement
Reparaturanleitungen
Dieselinformationen
Interaktive Stromlaufplane
Symptombasierte Losungen
ADAS & LIGHTING
E-Mobility

NEUE FUNKTIONEN UND DATEN

.

Call Flat (Technische Hotline)

Call Flat (Technische Hotline)

Automatische Diagnose
HV-Batteriediagnose PRO
OBFCM***

« Automatische Diagnose
i « HV-Batteriediagnose PRO
i+ OBFCM™*

Automatische Diagnose
HV-Batteriediagnose PRO
OBFCM***

Automatische Diagnose
HV-Batteriediagnose PRO
OBFCM***

Softwaremodule und Lizenzen konnen von Land zu Land variieren. Fir die Motorraddiagnose stehen zukiinftig zwei Varianten zur Verfigung: Fir reine Bike-
Werkstatten bietet sich die X-Bike-Variante an. Werkstétten, die ihre Pkw-Variante erweitern mochten, kénnen optional die X-Bike Add-on-Lizenz hinzubuchen.

*entsprechendes Software-Modul erforderlich
**entsprechendes Zubehor erforderlich
***OnBoard Fuel Consumption Monitoring
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FAHRZEUG-DIAGNOSE

mega macs ONE

mega macs ONE

Art.-Nr. 8PD 015 265-101

Basis Software mega macs ONE
Art.-Nr. 8PY 010 609-341

Basis Software mega macs ONE Glass
Art.-Nr. 8PY 015 267-301

Download der Software (App)
erfolgt Uber den Google Play
Store. Das passende Tablet zu
mega macs ONE finden Sie
beim Zubehtr Diagnose auf
Seite 16

DIE ANDROID-LOSUNG FUR DIAGNOSE-ALLROUNDER

Jahrzehntelange Erfahrungen sind in mega macs ONE, die neue Diagnoseplattform
auf Android-Basis aus dem Hause Hella Gutmann, eingeflossen. Die Oberflache ist
intuitiv, selbsterklarend, Gbersichtlich und bedienerfreundlich gestaltet, so dass der
Anwender ein schnelles Ergebnis ber den Zustand des betroffenen Fahrzeuges
erhalt. Neben den aus der mega macs Familie bekannten, voll integrierten Diagnose-
Basis-Funktionen enthalt mega macs ONE als wertvolle, zusatzliche Funktion eine
landerspezifische Fahrzeugsuche (wie z.B. HSN/TSN in DE, Kennzeichensuche in
Skandinavien, Typ Genehmigung Nummer in CH oder Type Mine in FR) sowie die
Maglichkeit einer Fahrzeugidentifikation anhand der VIN.

VORTEILE AUF EINEN BLICK LIEFERUMFANG

« Keine Verbindung zu HGS Drivers notwendig « HG-VCI ONE

« Diagnoseergebnisse via Mail als PDF « Verpackung

« Schnelle und eindeutige Fahrzeugidentifikation « Schlusselband

« Zusatzlich integrierte landerspezifische « Schnellstartanleitung
Fahrzeugsuche

« Anzeige der OBD-Schnittstelle im Fahrzeug

« Kompatibel ab Android 6.0

« Kommunikation (Internet, Bluetooth®)
durch Tablet

« Einfacher Download via Google Play Store

« Einfaches Updatehandling

« Kompatibel auf Tablets mit einer
Bildschirmdiagonalen ab bereits 7 Zoll

« Flexible Ansichten (Landscape- und Portrait
Format)

« Parameterdarstellung mit Grafik
und Erklarung (16 Parameter)

ALLGEMEINE DATEN

Frequenzband 2,4GHz

Dateniibertragungsrate Max. 3Mbit/s

Reichweite innen 3-10m

Reichweite auBen Max. 50 m

Abmessungen 110 x50 % 26 mm (L xB x H)
+ Micro-USB

Schnittstellen « Bluetooth®

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Minimum Android 6.0
- 1,5GB RAM
« WXGA (1.280 x 800)
Hardware « Freier Speicherkapazitat 1 GB

« Bluetooth® Class 1
« Bluetooth® 2.1 DER

Bildschirmdiagonale Tablet « 7 Zoll (minimal)




mega macs ONE 2 LEARN

FAHRZEUG-DIAGNOSE

mega macs ON E@LEAR N

Das passende Tablet zu
macsDIA finden Sie beim Zu-
behor Diagnose auf Seite 16

* Anzeigegeréat nicht im Lieferumfang enthalten

FUR DIAGNOSE-PROFIS VON MORGEN
mega macs ONE 2 LEARN richtet sich exklusiv an die Azubis der Kfz-Werkstatt.
Das multifunktionale Android-Werkstatt-Tool ist speziell auf die Bedurfnisse der
Mechatroniker der Zukunft zugeschnitten.

Denn mit dem mega macs ONE 2 LEARN sammelt jeder angehende Mechatroniker
die notwendige Praxiserfahrung, um im Werkstattalltag zu wachsen und somit zum
Diagnoseprofi zu werden. Die smarte Lésung fir die junge Schrauber-Generation
beinhaltet die Profi-Diagnoselésung mega macs ONE mit einer auf die Zielgruppe
zugeschnittenen Lizenz und vier Software-Updates pro Jahr inklusive — einfach auf
jedem Android-Tablet oder groBformatigem Smartphone erlernbar. Ausgenommen
sind nur Einstellungen, von denen Gefahren- oder Zerstérungspotenzial ausgeht,
beispielsweise ADAS-Kalibrierungen und Dieselpartikelfilter im Stand regenerieren.
Die Fahrzeugabdeckung des mega macs ONE 2 LEARN ist auf gangige Marken wie
z.B. die des Volkswagen-Konzerns, BMW, Mercedes-Benz, Opel, Ford, Peugeot,
Subaru und Hyundai beschrankt.

LEISTUNGEN IM UBERBLICK LIEFERUMFANG *
« Diagnose-Grundfunktionen wie Anzeige der « HG-VCI ONE
0BD-Schnittstelle im Fahrzeug « Hochwertiges Schlisselband (Lanyard)
« Fehlercode lesen & l6schen « Schnellstartanleitung
« Parameterdarstellungen « Software wird als App Uber den
« Serviceintervallrickstellungen Google-Playstore bezogen

« Stellgliedtest

« Grundeinstellungen

« Aktuelle Individualisierungsmaglichkeiten
(z.B. Bildschirmansicht im Landscape- und
Portraitmodus, Alarmdauer beim Verlassen
der Funkreichweite des VCI und Aufzeich-
nungsdauer der Messwerte)

KONDITIONEN

« Direktbezug tber Hella Gutmann

« Vertragspartner sind der Ausbildungsbetrieb
und Hella Gutmann

« Mietmodell: gilt nur fiir Auszubildende
wdahrend der Lehrzeit (Nachweis durch
Ausbildungsvertrag erforderlich)

« Mietdauer: Mindestens 12 Monate
(Verlangerung maglich)

1
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FAHRZEUG-DIAGNOSE

mega macs PC

mega macs PC

Hardwarepaket
Art.-Nr. 8PD 010 601-931

Basissoftware
Art.-Nr. 8PY 010 600-911

* Nur auf Windows-basierten Systemen/Geraten (auBer RT)
** Erhaltlich mit Repair Plus Light-Lizenz

MACHEN SIE IHREN WERKSTATT-PC ZUM VOLLWERTIGEN DIAGNOSEGERAT
Die Windows-basierte Diagnose-Software mega macs PC bietet Werkstatten groBten
Leistungsumfang fur schmales Geld — und zwar ohne die Investition in ein zuséatzliches
Geréat. Sie motzen einfach Ihren Werkstattrechner* auf!

Zum Leistungsumfang von mega macs PC zahlen Fehlercode lesen/-léschen,
grafische Anzeige von Parametern, Stellgliedtests, Grundeinstellungen, Codierungen,
Service-Ruckstellungen und die automatische Speicherung von Fahrzeugdaten.

In Verbindung mit der Repair Plus Light-Lizenz erweitern Sie das Leistungsspektrum
von mega macs PC und greifen auf tausende von technischen Daten und Hintergrund-
informationen zu. So stehen dann direkt auf Ihrem Laptop, Tablet oder Werkstatt-PC
nutzliche Bauteilhilfen, Inspektionsdaten, Zahnriemendaten, technische Daten, Schalt-
plane, Sicherungen, Bauteilprifwerte, Arbeitswerte, Abgasdaten, Rickrufaktionen
und vieles mehr zur Verflgung.

LEISTUNGSUBERSICHT

« Lesen und loschen von Fehlercodes
samtlicher Steuergerate

« Parameterdarstellung mit Grafik und

Erklarung (4 Parameter)
« Stellgliedtest

« Service-Ruckstellung aller Systeme

« Codierung und Grundeinstellung
« Drahtlose Kommunikation

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

« Schnelle und eindeutige Fahrzeug-Erkennung
per VIN

« Technische Daten und Diagnose in vollem
Umfang in einer Losung*

« Integrierte Schaltplane, Sicherungen/Relais,
Arbeitswerte, Zahnriemendaten usw.**

« RegelméBige Updates**

«Uv.m.

Minimum

Microsoft Windows 7

Hardware

« 512MB RAM
+ 2GB Festplattenspeicher
« USB 2.0 Interface

HG-VCI PC

Abmessungen

115,5x 47,5 x24mm (L x B x H)

Schnittstellen

« Bluetooth® Classic, Class 1
+ USB 2.0 Hi-Speed, Type C
- CARB

Reichweite innen

3-10m

Reichweite auBen

Bis maximal 50 m

Datenibertragungsrate Max. 3Mbit/s

Frequenzband 2400-2483,5 MHz (Bluetooth®)
Spannung OBD 8-32VDC

Strom OBD Max. 350mA

Spannung USB 5V DC

Strom USB Max. 500mA

Gewicht 100¢g

Schutzklasse IP40

Feldstarke 11dBm

AuBenlufttemperatur Arbeitsbereich 0 bis 45°C

SOFTWARE

Grafische Benutzeroberflache

Intuitive Menufthrung

Umfangreiche Daten zu Uber 40 Fahrzeugmarken

Druckfunktion




FAHRZEUG-DIAGNOSE

mega macs PC - Die Branchenlésungen

mega macs PC

Road Plus
Art.-Nr. 8PY 010 600-951

Glass Plus
Art.-Nr. 8PY 010 600-931

Body Plus
Art.-Nr. 8PY 010 600-941

Service Plus
Art.-Nr. 8PY 010 600-921

DIE RICHTIGE DOSIS DIAGNOSE

Die Anzahl elektronischer Systeme in modernen Fahrzeugen nimmt stetig zu. Das
macht die Arbeit im und am Fahrzeug nicht gerade einfacher. Ohne ein entsprechendes
Diagnosesystem sind schnelle und effiziente Reparaturen oder Servicearbeiten daher
kaum mehr maoglich. Besonders fur Servicebetriebe wird diese Tatsache immer
haufiger zum kostspieligen Problem, denn sie mussten bisher fir viele Leistungs-
merkmale der Diagnosesysteme bezahlen, die bei der taglichen Arbeit praktisch nie
genutzt werden. Dank der perfekt abgestimmten Branchenldsungen von Hella Gutmann
ist damit jetzt Schluss.

LEISTUNGSUBERSICHT

« Als Geratelésung oder Software-Variante « Intuitive Mentfiihrung
mega macs PC « Drahtlose Fahrzeugkommunikation
- MaBgeschneiderter Leistungsumfang fir - Eindeutige Fahrzeug-Erkennung
Pannendienste, Autoglasereien, Lackier- und « Car History
Servicebetriebe » RegelmaBige Updates
« Alle branchenbezogenen Funktionen und « Attraktive Preismodelle
technischen Daten « U.v.m.

« Uber 40 Fahrzeugmarken und tiber
35.000 Modelle

GENAU DAS RICHTIGE FUR SIE

ROAD PLUS
Dank Road Plus haben Pannendienste und Kfz-Sachverstédndige jederzeit Zugriff auf
alle benétigten Diagnosefunktionen und technischen Daten.

GLASS PLUS

Die Reparatur oder der Tausch einer Scheibe an einem modernen Fahrzeug betrifft im-
mer mehr elektronische Systeme. Mit mega macs PC und Glass Plus haben Sie jederzeit
den vollen Durchblick bei allen relevanten Fahrerassistenz- und Sicherheitssystemen.

BODY PLUS

Arbeiten rund um Karosserie und Lack erfordern nicht nur Kraft, sondern auch jede
Menge Fachwissen. Body Plus fir mega macs PC unterstitzt Karosseriebauer und

Lackierbetriebe mit wertvollen Daten und Know-how aus der Praxis fur die Praxis.

SERVICE PLUS

Mit mega macs PC und Service Plus wird der Werkstatt-PC zum unerlésslichen
Helfer in Servicebetrieben mit hoher Markendichte. Zum fairen Preis verfligen Sie
Uber alle Daten und Funktionen, die Sie wirklich brauchen. Unnétigen Schnick-
schnack haben wir einfach weggelassen.

13
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FAHRZEUG-DIAGNOSE

Software- und Lizenzprogramm

Fir mega macs PC, mega macs 42 SE, mega macs ONE, mega macs 56, mega macs 77, mega macs 77 VARIO

UPDATE PLUS

ARTIKELNUMMER

ARTIKELBEZEICHNUNG

BESCHREIBUNG

8PY 010 600-001

Update

Einzelbezug pro Update fiir mega macs PC/42SE/ONE/56/77/77 VARIO

8PY 010 600-101

Update - Bike

Einzelbezug pro Update fir mega macs PC Bike/42SE Bike/56 Bike

8PY 010 612-801

Update - x-Change

Einzelbezug pro Update fir mega macs x-Change

8PY 010 612-811

Update Plus x-Change

Alle Updates in einem Paket (max. 4 Updates pro Jahr) fir mega macs x-Change

8PY 010 600-161

Update Plus

Alle Updates in einem Paket (max. 4 Updates pro Jahr)
fur mega macs PC/42SE/56/77/77 VARIO

8PY 010 600-561

Update Plus - Branche

Alle Updates in einem Paket (max. 4 Updates pro Jahr)
fur Branchenldsungen mega macs 42SE/PC

8PY 010 609-331

Update Plus — mega macs ONE

Alle Updates in einem Paket (max. 4 Updates pro Jahr) fir mega macs ONE

8PY 015 267-381

Update Plus - mega macs ONE Glass

Alle Updates in einem Paket (max. 4 Updates pro Jahr) fir mega macs ONE Glass

8PY 010 600-241

Update Plus - Bike

Alle Updates in einem Paket (max. 2 Updates pro Jahr)
fur mega macs PC Bike/42SE Bike/56 Bike

8PY 015 745-801

Update Plus - SEG V

Alle Updates in einem Paket (max. 4 Updates pro Jahr) fur SEG V

REPAIR PLUS * + DATENARTEN ADAS/LIGHTING UND E-MOBILITY **

ARTIKELNUMMER

ARTIKELBEZEICHNUNG

BESCHREIBUNG

8PY 010 614-771

Repair Plus 77

8PY 010 614-751

Repair Plus Flat 77

Eine Ubersicht aller Repair Plus-Funktionen finden Sie
im Downloadcenter unter: www.hella-gutmann.com

8PY 010 614-981

Datenarten ADAS/Lighting (mm77)

Wertvolle Zusatzinformationen fir Arbeiten mit mega macs 77
an Fahrzeugen mit innovativen Fahrerassistenz- und Lichtsystemen

8PY 015 267-441

Datenarten E-Mobility (mm77)

Wertvolle Zusatzinformationen fir Arbeiten mit mega macs 77
an Elektro- und Hybridfahrzeugen

8PY 010 609-811

Repair Plus 77 VARIO

8PY 010 609-831

Repair Plus Flat 77 VARIO

Eine Ubersicht aller Repair Plus-Funktionen finden Sie
im Downloadcenter unter: www.hella-gutmann.com

8PY 010 614-981

Datenarten ADAS/Lighting
(mm77 VARIO)

Wertvolle Zusatzinformationen fur Arbeiten mit mega macs 77 VARIO
an Fahrzeugen mit innovativen Fahrerassistenz- und Lichtsystemen

8PY 015 267-441

Datenarten E-Mobility (mm?77 VARIO)

Wertvolle Zusatzinformationen fir Arbeiten mit mega macs 77 VARIO
an Elektro- und Hybridfahrzeugen

8PY 010 600-811

Repair Plus 56

8PY 010 600-791

Repair Plus Flat 56

Eine Ubersicht aller Repair Plus-Funktionen finden Sie
im Downloadcenter unter: www.hella-gutmann.com

8PY 010 614-991

Datenarten ADAS/Lighting (mm56)

Wertvolle Zusatzinformationen fir Arbeiten mit mega macs 56
an Fahrzeugen mit innovativen Fahrerassistenz- und Lichtsystemen

8PY 015 267-451

Datenarten E-Mobility (mm5é6)

Wertvolle Zusatzinformationen fur Arbeiten mit mega macs 56
an Elektro- und Hybridfahrzeugen

8PY 010 612-491

Repair Plus Light

8PY 010 600-901

Repair Plus Light Flat

8PY 015 267-461

HGS DATA Web mega macs ONE

8PY 015 267-471

HGS DATA Web & call mega macs ONE

Eine Ubersicht aller Repair Plus-Funktionen finden Sie
im Downloadcenter unter: www.hella-gutmann.com

CALL PLUS (HOTLINE)

ARTIKELNUMMER

ARTIKELBEZEICHNUNG

BESCHREIBUNG

15 Fahrzeugspezifische Anfragen in der Technischen Hotline

BPY 015 802-401 Call 15 ohne zeitliche Nutzungsbegrenzung
8PY 010 600-031 call 30 30 Fahrge_ugspenﬁsche Anfragen in der Technischen Hotline
ohne zeitliche Nutzungsbegrenzung
8PY 010 600-041 Call 50 50 Fahr;e.ugspemﬁsche Anfragen in der Technischen Hotline
ohne zeitliche Nutzungsbegrenzung
8PY 010 600-171 Call Plus Flat Unbegrenzte Fahrzeugspezifische Anfragen in der Technischen Hotline

(Voraussetzung: Update Plus Lizenz)

CALL EXPRESS ***

ARTIKELNUMMER

ARTIKELBEZEICHNUNG

BESCHREIBUNG

8PY 015 745-641

Call Express 10

10 Fahrzeugspezifische Anfragen in der Technischen Hotline.
Ruckruf innerhalb 45 Minuten ohne zeitlicher Nutzungsbegrenzung.

8PY 015 267-981

Call Express 40

40 Fahrzeugspezifische Anfragen in der Technischen Hotline.
Ruckruf innerhalb 45 Minuten ohne zeitlicher Nutzungsbegrenzung.

8PY 015 267-991

Call Express Flat

Unbegrenzte Fahrzeugspezifische Anfragen in der Technischen Hotline.
Ruckruf innerhalb 45 Minuten ohne zeitlicher Nutzungsbegrenzung.

*

Update Plus-Lizenz ist Voraussetzung bei allen Repair Plus-Lizenzen

**  Repair Plus-Lizenz ist Voraussetzung. bei den Datenarten ADAS/Lighting und E-Mobility

*hex

Repair Plus Flat-Lizenz ist Voraussetzung fiir den Erwerb der Call Express-Option



FAHRZEUG-DIAGNOSE

Niederdruckmessungen

LPD-Kit

LPD-Kit
Art.-Nr. 301498-002

LPD-Kit-Adapterset 1
Art.-Nr. 301463

LPD-Kit-Adapterset 2
Art.-Nr. 301467

LPD-Kit-Adapterset 3
Art.-Nr. 301499

Die LPD-Kit-Variante fur alle
relavanten Druckprifungen
am Motorrad und an PKW-
Benzinmotoren finden Sie auf
Seite 22

DIE ALL-IN-ONE-LOSUNG FUR NIEDERDRUCKMESSUNGEN

Der Fehler steckt oft im Detail. Mit dem LPD-Kit (Low Pressure Diagnostic Kit) von
Hella Gutmann erledigen Sie zukunftig alle relevanten Druckprifungen am Fahrzeug
schnell und unkompliziert in einem Arbeitsgang. So finden Sie selbst kleinste
Unstimmigkeiten im Handumdrehen. Das Niederdruck-Priifset gibt es zum kleinen

Preis flr alle wichtigen Druckmessungen. Natirlich in bester Hella Gutmann-Qualitat.

EIN SET - ALLE MOGLICHKEITEN

« Zylinderdruckmessung « Verteilereinspritzpumpen-Messungen
« Kompressionsdruckmessung « Ricklaufdruckmessung

« OT-Suche « Systemdruckmessungen

« Saugrohrdruck- und Ladedruckmessung « Oldruckmessungen

« Kraftstoffdruckmessung « U.v.m.

LPD-KIT

« Low Pressure Diagnostic Kit — Niederdruck-Prifset inkl. Drucksensoren bis 60 bar
(nur in Verbindung mit Messtechnikmodul MT 77 oder MT-HV Pro)

LPD-KIT-ADAPTERSET 1
« Adapter fir Ford, Citroén, Peugeot, Jaguar (ZKD 26 + 40 + 49)

LPD-KIT-ADAPTERSET 2
« Adapter fir Opel, Alfa Romeo, Fiat, Isuzu, Lancia, Mazda (ZKD 41 + 42 + 43)

LPD-KIT-ADAPTERSET 3

« KPA 09, Zindkerzenadapter flexibel, M 12 x 1,25 mit VG5-Innengewinde
« KPA 03, Zindkerzenadapter M 10 x 1 (nur mit KPA 09 zu verwenden)

« DPAK 96, Kraftstoffdruck-Prufadapter, Schrader-Gewinde 7/16"-20 UNF
« DPAK 97, Kraftstoffdruck-Prifadapter, Schrader-Gewinde VG8

« DPAK 4, Kraftstoffdruck-Prifadapter, Tandempumpe (Pumpe-Dise)

15
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FAHRZEUG-DIAGNOSE

Zubehor Fahrzeug-Diagnose

MESSTECHNIK & DOCKINGSTATIONEN

E; w @h‘x\\\

Messtechnikmodul MT 77
inkl. Kabelzubehor
Art.-Nr. 8PZ 010 614-291

Messtechnikmodul MT 56

(und mega macs 56 Bike) inkl. Kabelzubehor

Art.-Nr. S40210

Ampere-Zange blau,
0-700 A
Art.-Nr. 342439

w |

Ampere-Zange griin,
4O A
Art.-Nr. 8PZ 010 614-141

Dockingstation

fir mega macs 77

oder mega macs 77 VARIO
Art.-Nr. 8PZ 010 606-391

>

Ladestation
fir mega macs 56
Art.-Nr. 8PZ 010 606-231

~Nsu

Dockingstation
Hella Gutmann-Tablet SE
Art.-Nr. 8PZ 015 266-691

PKW-ADAPTERSTECKER

T effe « o €.

VAG (Audi/VW/SEAT/Skoda) BMW

VOLOT 2+1
Art.-Nr. 8PZ 010 603-001

BMWOQ1a 20
Art.-Nr. 8PZ 010 603-011

Iveco
IVEOT 38
Art.-Nr. 8PZ 010 603-771

Mercedes-Benz
MERO02 38
Art.-Nr. 8PZ 010 603-081

Mercedes-Benz/VW
(Sprinter/LT)

MERO4 14
Art.-Nr. 8PZ 010 614-121

& =

Nissan
NISO1 14
Art.-Nr. 8PZ 010 603-101

S

Opel
OPEQ1a 10
Art.-Nr. 8PZ 010 603-111

OBD-Kabelverlangerung*

1.500 mm
Art.-Nr. 8PZ 010 606-721

Tesla**

TESO1 CAN (Verb. zu
Tesla-Anschluss X179)
Art.-Nr. 8PZ 010 613-451

NEU

5

12V-Adapter zur
Stromversorgung,
passend z.B. zu TESO1
Art.-Nr. 8PZ 010 604-981

GERATEKOFFER

mega macs X
Geréatekoffer SE
Art.-Nr. 8PZ 015 266-411

g & I

Geratekoffer
fur MT-HV
Art.-Nr. 8PZ 015 266-151

Geratekoffer

fir mega macs 77,

mega macs 77 VARIO
oder mega macs 56
Art.-Nr. 8PZ 010 606-561

ANZEIGEEINHEIT

Samsung Galaxy TAB
Active 3

Android Tablet, verwendbar
mit mega macs ONE,
macsDIA, macsRemote
Services und mega macs X
Art.-Nr. 8PZ 010 616-421

EDV ZUBEHOR

USB/Funk-Adapter
Version 3
Art.-Nr. 8PZ 010 614-091

Adapter USB Type-C™

zu HDMI®

fur Hella Gutmann

Tablet SE zur externen
Bildubertragung

Art.-Nr. 8PZ 015 266-681

MOBILE WALLBOX

i®

go-e Charger Gemini
flex 11 kW

intelligente Wallbox mit
Ladeleistung von 1,4 kW
bis 22 kW. 1-phasiges
oder 3-phasiges Laden
Art.-Nr. 8PZ 010 604-941

* Nicht in Verbindung mit mega macs X (keine Funktion bei DolP- und CAN-FD-Fahrzeugen)
** Fir die Spannungsversorgung wird der 12V-Adapter, Art.-Nr. 8 PZ 010 604-981 benotigt
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MOTORRAD-DIAGNOSE

Alle wichtigen Marken im Griff -

Bike-Diagnose von Hella Gutmann

Werkstatten, die auch in Zukunft noch erfolgreich Geld verdienen
wollen, brauchen neben Erfahrung und Fachwissen vor allem
Unterstiitzung im Umgang mit der immer komplexer werdenden
Fahrzeugelektronik. Und die macht mittlerweile auch vor Motor-
radern keinen Halt mehr.

Mehr Infos

Unsere Bike-Varianten verfiigen iiber die wichtigsten Funktionen
wie Sensoren anlernen, Werte zuriicksetzen oder Systeme

aus- bzw. einschalten. Die Marken- und Modellliste wird dabei
standig erweitert. Die entsprechenden Datenupdates laden Sie
sich bequem (iber das Internet herunter.

18



MOTORRAD-DIAGNOSE

mega macs Diagnosegerate

mega macs X Bike

Art.-Nr. 8PD 015 265-841

Der mega maxs X Bike bietet Ihnen maximale Flexibilitdt und Wahlmaglichkeiten auf
Hardware- und Softwareebene. Denn Sie wahlen jederzeit selbst, ob Sie etwa Ihr
vorhandenes Tablet oder hren PC mit dem mega macs X kombinieren wollen oder ob
es doch das robuste Hella Gutmann-Tablet SE sein soll: Der mega macs X Bike arbeitet
mit allen zusammen. Andern sich |hre Anforderungen, &ndern Sie ganz einfach lhr
mega macs X Setup.

Dank des Softwaremoduls X-Bike kénnen Sie genau den Leistungsumfang abrufen,
den Sie brauchen und der zu der Bike-Situation passt.

Fir die Motorraddiagnose stehen zuklnftig zwei Varianten zur Verflgung: Fur reine
Bike-Werkstatten bietet sich die X-Bike-Variante an. Werkstatten, die ihre Pkw-
Variante erweitern mochten, kdnnen optional die Bike-X Add-on-Lizenz hinzubuchen.

SDI-Modul X-Bike Softwaremodul
fur Lizenz Bike
Art.-Nr. 8PY 015 267-851

VORTEILE AUF EINEN BLICK FUNKTIONEN LIEFERUMFANG

- Anzeige und Bedieneinheit (Tablet, PC, etc.) « Fehlercode lesen/ - mega macs X
unabhéangig von Hardware und Diagnose- l6schen « Ladeschale
software im mega macs X verbaut) « DoiP Technologie « Netzteil

« Unterstitzung von DoiP und CAN FD
« Integration einer LED-Beleuchtung am
OBD Stecker

« Servicerickstellung « Netzkabel
« Grundeinstellungen « USB-Kabel
« Parameter « Schnellstartanleitung

Lizenz X-Bike fiir mega macs X
mit SDI-Modul Bike
Art.-Nr. 8PY 015 267-861

Lizenz X-Bike Add-on fiir mega macs X
Add-on Lizenz fiir PKW-Kunden
Art.-Nr. 8PY 015 267-841

Die passende Messtechnik
und optionales Zubehor
finden Sie auf Seite 6

Eine grof3e Auswahl an
Motorrad-Adaptersteckern
zu mega macs X Bike finden
Sie auf Seite 21

Das LPD-Kit Car +Bike, speziell
fur die Druckprufungen am
Motorrad in Verbindung mit
dem Diagnosergerat konzipiert,
finden Sie auf Seite 22

Die passenden Tablets zu
mega macs X Bike finden Sie
beim Zubehor Diagnose auf
Seite 16

* Optionale Hardware erforderlich

« Induktive Ladeschale « Codierungen
« Stellgliedtest
« Testfunktionen

« U.v.m.

MESSTECHNIK
« Multimeter*

ALLGEMEINE DATEN

« ARM Dual-Prozessor 1,2 GHz

Prozessor + RAM 2 GB DDR3

« EMMC 32 GB

+ SB-C
Schnittstellen + DC-In

« Ethernet
Versorgungsspannung 12V-24VDC
Temperatur Arbeitsbereich 0 bis 45°C

Temperatur Lagerbereich -10 bis +50°C
Gewicht 1.4209g
210x193x80mm (HxB xT)

« Bildschirmdiagonale 25,4cm (10 Zoll)

« Bildschirmauflosung mindestens 1.024 x 768 Pixel
+ WLAN gemaB [EEE 802.11 n

+ Browser Google Chrome mindestens Version 81

Abmessung

Anforderungen an eine externe Anzeigeeinheit

LADESCHALE MEGA MACS X

Induktive Energielbertragung nach Hella

Kontaktloses Ladeverfahren Gutmann-Standard (kein QI Ladeverfahren)

Versorgungsspannung 15VDC

Temperatur Arbeitsbereich 0 bis 45°C

Temperatur Lagerbereich -10 bis +50°C

Gewicht 5909

164 x164x37mm (HxBxT)

Abmessungen
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MOTORRAD-DIAGNOSE

mega macs PC Bike

=

mega macs PC Bike

Hardware
Art.-Nr. 8PD 010 601-941

Basissoftware
Art.-Nr. 8PD 010 600-961

* Nur auf Windows-basierten Systemen/Geraten (auBer RT)
** Optional erhaltlich

MACHEN SIE IHREN WERKSTATT-PC ZUM VOLLWERTIGEN
MOTORRADDIAGNOSEGERAT

Egal, ob zur Fehlersuche an elektronischen Bauteilen oder zur Grundeinstellung von
Aktoren: Mit mega macs PC Bike halten Sie die wichtigsten Funktionen zur Diagnose
und Reparatur aller relevanten Motorradmarken in einer Hand. Die Marken- und
Modellliste wird dabei stetig durch unsere Ingenieure erweitert. Die entsprechenden
Daten-Updates laden Sie sich bequem Uber das Internet herunter. Leichter kann
moderne Motorraddiagnose nicht sein — und zwar ohne Investition in ein zusatzliches
Gerat. Sie rUsten einfach lhren Laptop*, Tablet* oder Werkstatt-PC* auf.

LEISTUNGSUBERSICHT

« Lesen und dschen von Fehlercodes
der Steuergerate

« Erklarung der Fehlercodes mit ausfihrlichen

Informationen

« Parameterdarstellung mit Grafik und
Erklarung (bis zu 8 Parameter gleichzeitig)
« Anzeige des Diagnoseanschlusses und der

Adapterbezeichnung

- Stellgliedtest

« Codierung

« Grundeinstellung

« Service-Ruckstellung

« Druckfunktion aller Prufergebnisse
« Drahtlose Kommunikation

» RegelmaBige Updates**

« U.v.m.

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Minimum Microsoft Windows 7
- 512MB RAM
Hardware « 2GB Festplattenspeicher

» USB 2.0 Interface

HG-VCI PC
115,5x475x24mm (LxB xH)

« Bluetooth® Classic, Class 1
« USB 2.0 Hi-Speed, Type C

Abmessungen

Schnittstellen

- CARB
Reichweite innen 3-10m
Reichweite auBen Bis maximal 50m
Dateniibertragungsrate Max. 3Mbit/s
Frequenzband 2400-2483,5 MHz (Bluetooth®)
Stromversorgung OBD 8-32VDC
Stromstarke OBD Max. 350mA
Stromversorgung USB 5VDC
Stromstarke USB Max. 500mA
Gewicht 100g
Schutzklasse I1P40
Feldstarke 11dBm
AuBenlufttemperatur Arbeitsbereich 0 bis 45°C

SOFTWARE

Grafische Benutzeroberflache

Intuitive Meniifiihrung

Druckfunktion




MOTORRAD-DIAGNOSE

Motorrad-Adapterstecker und -sets

e &~ £ a - e O

Aprilia: BAPO1 - 3+6** Aprilia: BAP02 - 4 Benelli: BBEO1 - BMW: BBMO04 - 10 BMW: BBM02 - 3**
Art.-Nr. 8PZ 010 613-171 Art.-Nr. 8PZ 010 616-301 Art.-Nr. 8ZP 010 604 161 Art.-Nr. 8PZ 010 613-201 Art.-Nr. 8PZ 010 613-241
CAN-AM: BRPO1- 6 Derbi, Gilera, Moto Guzzi, MV Ducati: BDUO2 - 3+4** Euronorm: BENO5 - 5 Harley-Davidson/Buell:
Art.-Nr. 8ZP 010 604-171 Agusta, Piaggio, Vespa, Malaguti, Art.-Nr. 8PZ 010 613-261 Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio, BJ <2011 BHDO1- 4
Adiva, Bimota, Cagiva Gas Gas, Ducati, Honda, Kawasaki, Yamaha,  Art.-Nr. 8PZ 010 613-031
KVN Motors, Laverda Moto Suzuki, KTM, MV Augusta, Harley-
Morini, Sherco, Voxan: FIAO1 - 3** Davidson, Fantic
Art.-Nr. 8PZ 010 613-271 Art.-Nr. 8PZ 010 616-321
o
= L e e <
Harley-Davidson: BJ > 2011 Honda: BHOO1 - 4** Honda: BHOO3 - 3+3 - 2+1** Husqvarna: BHUO1 - 6* Hyosung: BHYO1 -
BHDO02 - 6 Art.-Nr. 8PZ 010 613-231 Art.-Nr. 8PZ 010 613-251 Art.-Nr. 8ZP 010 604-191 Art.-Nr. 342517

Art.-Nr. 8PZ 010 613-211

= o

(-—_ ,ﬁ &

n

L]

Hyosung: BHY02 - 4 Kawasaki: BKAO1 - 4+8 Kawasaki: BKA02 - 4+6 Kawasaki: BKAO3 - 4+6 KTM/Husaberg: BKTO1 - 6*

Art.-Nr. 342531 Art.-Nr. 8PZ 010 613-091 Art.-Nr. 8PZ 010 613-081 Art.-Nr. 8PZ 010 604-141 Art.-Nr. 8PZ 010 613-101
ﬁ? T m &% w @S = I

Kymco: BKYO01 - Linhai: BLIO1 - 6 Multi Italiano: BMIO1 MV Augusta: BMVO1 - 4** Peugeot: BPEO1 -

Art.-Nr. 8PZ 010 613 m Art.-Nr. 8ZP 010 604-151 AJP, Benelli, Generic, Quadro, Stels, Art.-Nr. 8PZ 010 613-291 Art.-Nr. 8PZ 010 613 121

Keeway, Hisun Quad, Brixton, FB
Mondial, KSR Motors, Wottan, MH
Art.-Nr. 8PZ 010 613-421

e @0 @ 'z S5 2 @ e

Piaggio: BVEO1 Suzuki: BSUO1 - 6** Suzuki: BSUO2 - 4** SWM: BSWMO1 - 2 SYM: BSY01 -3
Art.-Nr. 8PZ 010 616-311 Art.-Nr. 8PZ 010 613-281 Art.-Nr. 8PZ 010 613-221 Art.-Nr. 8PZ 010 613-431 Art.-Nr. 8PZ 010 613-191

e —

Adapterset Bike Basic:
Kawasaki (BKA03), KTM/Husa-
v f ‘i berg**, BMW/G+G Technik (BBM04),

Harley Davidson (BHD02), Honda

VCC Adapter Yamaha: BYAO2 - 3+4** Yamaha: BYAO3 (BHOO01)*, Ducati (BDU02)*, Derbi,
Fir zuséatzliche Spannungs- Art.-Nr. 8PZ 010 604-201 Art.-Nr. 8PZ 010 613-311 Gilera, MV Agusta, Piaggio, Vespa
versorgung 12V (FIAO1)*, Yamaha BYAO3,

Dieser neue Adapter sorgt fur eine Euronorm 5 (BENO5)

zusatzliche 12V-Spannungsversor- Art.-Nr. 8PZ 010 613-331

gung fir Fahrzeuge ohne Zind-
schloss wie z.B. Motorsport-Maschi-
nen. Er ermaglicht auBerdem die
Nutzung samtlicher alten momacs
50-Adapter, wenn diese an einer ak-
tuellen VCI genutzt werden sollen.
Art.-Nr. 8PZ 010 613-321

* Fir Modelle der Hersteller Husaberg, KTM und Husqvarna ohne ZiindschloB ist der neue VCC Adapter fir zuséatzliche Spannungsversorgung 12V erforderlich (Art.-Nr. 8PZ 010 613-321)
** Fur die externe Spannungsversorgung werden die Krokoklemme rot (Art. 300207) und Krokoklemme schwarz (Art. 300580) benotigt
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MOTORRAD-DIAGNOSE

Zubehor Motorrad-Diagnose

LPD-Kit Car +Bike

Art.-Nr. 8PZ 015 265-501

DIE ALL-IN-ONE-LOSUNG FUR RELEVANTE DRUCKPRUFUNGEN

Der Fehler steckt oft im Detail. Mit dem LPD-Kit (Low Pressure Diagnostic Kit)
Car +Bike erledigen Sie alle relevanten Druckprifungen am Motorrad schnell und
unkompliziert in einem Arbeitsgang. So finden Sie selbst kleinste Unstimmigkeiten
im Handumdrehen.

Samtlich Messungen kénnen mit Kilometerstand/Datum protokolliert und ausgedruckt
werden. Ubrigens: Der kleiner Bruder der Standardvariante des LPD-Kits ist auch fiir
PKW-Benzinmotoren verwendbar.

LEISTUNGEN IM UBERBLICK VORAUSSETZUNG
« Kompressionsdruckpriifung « Messtechnikmodul
« Druckverlustprifung

« Kraftstoffdruckprifung bis 16 bar

« Saugrohrdruckprufung

Abgasmessung Motorrad

mega compaa HG4 Bike

Art.-Nr. 8PD 010 602-111

Profi-Paket HG4 Bike
Art.-Nr. S34140

AUK FUR DAS MOTORRAD - WIRTSCHAFTLICH & PRAZISE

Der mega compaa HG4 erfillt alle Anforderungen fir eine Abgasuntersuchung,

Die speziell auf den Motorrad-Profi zugeschnitten ist. Der mega compaa HG4 Bike
Uberzeugt mit neuester Technik fur zuverlassige Abgasuntersuchungen und intuitiver
Bedienung. Alle Abgasdiagnosen fiihren Sie schnell und bequem durch.

mega compaa HG4 Bike kommt mit einer speziellen praxisgerechten Abgassonde fur

Motorrader, die auch dem heiBesten Auspuff gewachsen ist. Neue Solldaten konnen
mit der optional erhaltlichen AU-Update Bike Plus Lizenz heruntergeladen werden.

LIEFERUMFANG MEGA COMPAA HG4 BIKE

- HG4-Basisgerat « Laserdrucker schwarz/weif3

« Abgassonde Bike « Fernbedienung

- Oltemperatursonde - Drehzahlkabel

« Netzkabel « Triggerzange

« USB-Funk-Adapter « Zweitaktfilter

« USB-Kabel « Halterung fur Bildschirm muss fur eine
« Gummikappe/Lecktest Geratestation seperat bestellt werden

« USB-Tastatur (Art.-Nr. 100824)

« TFT-Flachbildschirm 24"
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ABGASMESSUNG

Kompetenz fur Alleskonner

Abgasmessgerate von Hella Gutmann

Das Werkstattkonzept der Zukunft ist gemacht fiir All-
rounder, die alle Arbeiten am Fahrzeug aus einer.Hand
anbieten. Dazu gehort auch die Abgasuntersuchung mit
dem mega compaa HG4. Denn wer alles kann, wird nicht
nur noch kompetenter wahrgenommen, sondern erhoht
auch sein Umsatz- und Auftragsvolumen. Der mega
compaa HG4 liefert Ihnen exakte Messungen nach Mehr Infos
neuestem Leitfaden-Standard. Er ist extrem schnell,
kombinierbar mit hochkaratiger Multimarkendiagnose
und in Verbindung mit dem HG4-PCK auch bereits
bestens fiir die Abgasuntersuchung von Euro 6/VI-

Diesel-Fahrzeugen 2023 vorbereitet.
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Abgas-Messgerate

mega compaa HG4

ABGASMESSUNG

B fiir Benzin AU
Art.-Nr. 8PD 010 602-081

C fiir Benzin+Diesel AU
(HG4-PCK separat erhaltlich)
Art.-Nr. 8PD 010 602-091

D fiir Diesel AU
(HG4-PCK separat erhaltlich)
Art.-Nr. 8PD 010 602-101

Profi-Paket HG4 |
Art.-Nr. S34120

DIE KOMPLETTLOSUNG FUR ABGASUNTERSUCHUNGEN

Der mega compaa HG4 Uberzeugt mit neuester Technik fir zuverlassige Abgas-
untersuchungen und intuitiver Bedienung. Mit mega compaa HG4 fiihren Sie alle
Abgasdiagnosen schnell und bequem durch. Die Basiseinheit mit bewdahrter Benzin-
messtechnik wird vervollstandigt durch das Opazimeter HG4-DMK und HG4-PCK
inklusive Verschlauchung und Abgassonde. Praxisgerecht kommt der mega compaa
HG4 auf Wunsch mit groBem TFT-Display im HD-ready-Format.

mega compaa HG4 erfillt alle Richtlinien fir eine Abgasuntersuchung, die durch die
aktuelle Gesetzgebung entstehen. Neue Solldaten kdnnen mit der optional erhaltlichen
AU-Update Plus Lizenz mehrmals im Jahr heruntergeladen werden.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

« Basiseinheit mit bewahrter Benzinmesstechnik

« In kompaktem Gehduse

« Zukunftsfahige Prozessortechnik auf Linux-Basis

« Kompaktes, hochauflésendes Diesel-Opazimeter

« Drahtlose Datenlbertragung zum Diesel-
Opazimeter

- 0BD-Datenerfassung durch HG-VCI HG4

« Drahtlose Datenlbertragung zur HG-VCI HG4

LIEFERUMFANG PROFI-PAKETE
« HG4-Basisgerat

« HG4-DMK inkl. Abgassonde 10mm
« Netzkabel

« HG-VCI HG4

« OBD-Kabelverlangerung

. Oltemperatursonde

- Triggerzange

« Drehzahlkabel

HG4 Profi-Paket Il SE
inkl. Geratestation SE
Art.-Nr. 8PD 010 605-401

Achtung: Abgasmessung bei
Euro 6/VI-Dieselfahrzeuge
2023 gemaB aktueller
Gesetzgebung ausschlieBlich
in Verbindung mit HG4-PCK
(Seite 26) moglich

Die mega compaa HG4-
Variante fur Motorrad ist auf
Seite 22 zu finden

Technische Daten zum HG-VCI
siehe Seite 20

Optional

In Vorbereitung

***  Nurin Deutschland

**** Nurim Profi-Paket HG4 Il enthalten

« Praxisgerecht durch groBe TFT-Anzeige im

HD-ready-Format*
« Funktionale Geratestation SE*

« Drucken im Netzwerk, Gber den Werkstatt-PC

oder lokal* moglich

« Modularer Aufbau — Aufristungsmaglichkeiten
z.B. fir Motorrader oder Partikelzdhlung
« Kleinere Wartungen und Reinigungen am

Gerat selbst durchfuhrbar

« Vernetzung in ,workshop-net” (ehemals

)***

asanetwork
« Kurze Boot- und Aufheizzeiten
« Automatischer Nullabgleich

« Abgassonde und Abgasschlauch (Benzin)
« Netzkabel HG4-Basisgerat

« USB-Funk-Adapter

« USB-Kabel (Host und Device)

« Schlisselband

« Geratestation SE****

« Tastatur

« Flachbildschirm TFT 24"

« Bildschirmhalterung****

« Laserdrucker schwarz/weif3

« Fernbedienung

« Digitale Drehzahlerfassung GMED 6000

« Schneller updaten durch Online-Anbindung -

kein Kartentausch notwendig

« Wartungsaufforderung 14 Tage vor Falligkeit

MEGA COMPAA HG4

Zulassung/Genauigkeitsklasse

MID PTB-A 18.10/0IML 0

Versorgungsspannung 100-240V ~/ 50-60Hz
Stromaufnahme 50W

Sicherung T2AH 250V
Umgebungstemperatur 5 bis 40°C

Luftfeuchtigkeit Bis 90 %, keine Kondensation
PEF (Propan-Equivalent-Faktor)  0,470-0,585
Atmospharendruck 860-1.060 hPA-
Betriebshéhe Bis 2.000m (Uber NN)
Verschmutzungsgrad 2

Gasdurchfluss 3-61/min.

Reaktionszeit - CO, CO, und HC

<15 s, max. 8m Abgasschlauch

Aufwarmzeit

2 30s, max. 1 min.

Betriebsspannung 230V/AC 50Hz
Gewicht Ca.55kg
Abmessung 190x410x300mm (HxBxT)

Schutzklasse

1

Uberspannungskategorie

Schnittstellen

6 x USB, 1 x USB-Device, 3x LAN, 2x DVI (In/0ut), 1 x Netzbuch-
se, 2 x DIN-Rundbuchsen (PRM/Temperatur), WLAN, Bluetooth®
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ABGASMESSUNG

HG4-PCK

BESTENS VORBEREITET AUF KUNFTIGE ABGASUNTERSUCHUNGEN

Seit Juli 2023 ist die Messung der Partikelanzahlkonzentration fiir Dieselfahrzeuge
mit Kompressionsziindungsmotor ab der Emissionsklasse Euro 6/VI durchzuftihren.
Dieses neue Messverfahren ersetzt bei diesen Fahrzeugen die bisher durchgefiihrte
Tribungsmessung im Rahmen der HU/AU in 2023.

Fi